
1/2

29/07/21

www.ttsystem.com

Scheda prodotto

Data emissione:

Ricambio Vello

Ricambio Vello in poliestere

Informazioni tecniche

codice note cm (dim. comm.) cm (dim. reali) C pz kg m³
00008441   35  35 25 2,02 0,022
00008440   40  40 25 2,29 0,027

SISTEMA Sistema per l'applicazione di cera con vello
Ideale per il trattamento dei pavimenti e per la pulizia dei vetri

Vantaggi

• Efficace: distribuzione uniforme e senza striature della soluzione
• Maneggevole: lo snodo mobile a 180° facilita l'utilizzo in ambienti con ostacoli

Materiale

Poliestere
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Istruzioni di lavaggio

Linee guida per un corretto mantenimento delle fibre

Attenersi alle istruzioni di lavaggio (temperature e dosaggio) riportate sulla confezione del detersivo
Eseguire un prelavaggio in acqua fredda per rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzato durante le operazioni di pulizia
Non utilizzare ammorbidente
Consigliato l'utilizzo degli appositi sacchi in rete per il lavaggio per preservare le fibre
Consigliato l’utilizzo di normale detersivo per tessili
Non utilizzare detergenti con Ph>11

Istruzioni specifiche del panno

Temperatura di lavaggio max 60° C

Prodotti complementari

Applicatore Saniwax Supporto Vello
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